








Schutzrohre

Schutzrohre dienen dazu, den Messeinsatz vor chemischen Angriffen 
und mechanischen Belastungen zu schützen. Schutzrohre können 
aus Vollmaterial oder als Schweißkonstruktion gefertigt sein. Sie 
können wahlweise einen Prozeßanschluß als Gewinde oder Flansch 
haben. Zur vollständigen Beschreibung eines Schutzrohrs benötigt 
man die folgenden Angaben: Werkstoff, Typ, Form des Schutzrohrs, 
Aussendurchmesser an der Wurzel und an der Spitze, Bohrungs-
durchmesser für Messeinsatz, Bodendicke, Prozess- und Instrumenten-
Anschluss, Einbaulänge und Gesamtlänge. 

l Standard                    m Auf Wunsch 	                     -     nicht lieferbar	                Abb. 6 ATX-Klemmverschraubungen
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Schutzrohr-Klassen nach DIN 43772

Schutzrohrausführungen  
nach ISA

Werkstoffe  
auf Nickel-
Basis

      Form 1	 Form 2	 Form 2G	 Form 2F	 Form 3	 Form 3F	 Form 3G	 Form 4	 Form 4F

          -	 S20	 S20	 S20	 S21	 S21	 S21	 TW10  12	 TW10  S2

 ISA 115, 117	 ISA 131, 133

    TW50 32	 TW50 42

Inconel 600

Incoloy 800

Monel 400

Hastelloy B

Hastelloy C

Hastelloy X

 Nr.

1.4301

 
 
 
1.4306

 
1.4401

 
 
 
1.4404

 
1.4571

AISI

304

 
 
 
304L

 
316

 
 
 
316 L

 
316 Ti

DIN-Bezeichnung

X5 CrNi 18 10

 
 
 
X2 CrNi 19 11

 
X5 CrNiMo 17 12 2

 
 
 
X2 CrNiMo 17 13 2

 
X6 CrNiMoTi 17 12 2 

Anwendungsbereich

Meistens benutzt für niedere Temperaturen  
(max. 650 °C) in vielen Industriebereichen, da 
unempfindlich gegen die meisten organischen  
und anorganischen Chemikalien

Kohlenstoffarme Version des Typs 304; vermeidet 
Kohlenstoffabscheidung beim Schweißen

Meistens benutzt für niedere Temperaturen (max.  
650 °C) bei Anwendungen, die hohe Korrosionsbe-
ständigkeit erfordern (besonders gegenüber Chloriden), 
Molybdän stabilisiert, sehr korrosionsbeständig 

Kohlenstoffarme Version des Typs 316; vermeidet 
Kohlenstoffabscheidung beim Schweißen

Viel benutzt für Temperaturen bis 650 °C, mit Titan 
stabilisierter Edelstahl, sehr korrosionsbeständig

Gewinde

Mess-
einsatz-ø

Spezielle hydrostatische Tests, eine Fertigkeitsberechnung nach KARMAN 
und Röntgen-Untersuchungen werden bei Schutzrohren verwendet, die 
in kritische Bereiche eines Prozesses eingebaut werden sollen.
Faktoren, die die Werkstoff- und Typ-Auswahl eines Schutzrohrs beein-
flussen, sind insbesondere die Prozesstemperatur, die chemische 
Aggressitivät des zu messenden Mediums, seine Dichte und seine  
Strömungsgeschwindigkeit, der Druck, die Art des Prozessanschlusses, 
die Einbau- und die Gesamtlänge. Die Qualitätsprüfung von Schutz- 
rohren erfordert diverse zerstörungsfreie Werkstoff-Prüfverfahren. 
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Austenitische rostfreie Stähle

8 mm	 l	 l	 -	 -	 -	 -

6 mm	 l	 l	 l	 m	 l	 -

4.5 mm	 l	 m	 l	 l	 l	 l
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ATX-KlemmverschraubungenThermo-Sensor



(1) RÜEGER DIN B: Aluminium-Legierung, IP 66

(2a) EEx(d): Aluminium-Legierung, IP 65

(2b) EEx(d): Edelstahl AISI 316, IP 65

(3a) SCCA: Schraubkappe mit Kette, Aluminium-Legierung, IP 65

(3b) SCCI: Schraubkappe mit Kette, Edelstahl AISI 316, IP 65

(4) BBK: Kunststoff, IP 54 

(5a) BUZH: Aluminium-Legierung, IP 65

(5b) BUZ: Aluminium-Legierung, IP 65

(6) DIN A: Aluminium-Legierung, IP 54 

(7) MIGNON: Aluminium-Legierung, IP 65 

(8) SANITARY: Edelstahl, IP 54

* Nicht lieferbar mit Transmitter im Anschlusskopf
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Anschlusskopf-Typen (andere Typen auf Anfrage)Thermo-Sensor
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Frei programmierbar
über Interface

Digitalausgang 
Profibus PA™ 

9 ... 32 V DC
9-17,5 V DC EEx

U13- ATEX II 1G  EEx ia  IIC T6
U23- ATEX II 1G  EEx ia  
IIC T6/T5/T4
U33- ATEX II 1G  EEx ia  
IIC  T4/T5

1,5KV AC

≤ 0,2% bzw. 0,2K*

- Kalibrierzeugnis                               
- feldtaugliches Gehäuse
- dito mit Temperatur-  
  anzeige
 
ø = 60 mm
h = 35 mm
BUZH

S95.1

Pt100 oder TCs 
“K,J” 1 Bereich

4 ... 20 mA

14 ... 40 V DC

nicht lieferbar

keine 

≤ 0,15%

- Kalibrierzeugnis 
   

ø = 43 mm
h = 29 mm 
DIN B

Rüeger-Typ

Eingangssignal

Ausgangssignal

Stromversorgung

EEx Optionen
(FM & CSA on request)

Galvanische Trennung

Linearitätsfehler
(unter Nennbedingungen)

Weitere Optionen

Anschlusskopf
Mindest-Größe  
(DIN B = 33 mm)

S95.2

Pt100 oder TC “K”
4 Bereich wählbar 

4 ... 20 mA

12 ... 36 V DC (82000)
14-40 V DC (ALM 46)

EEx ia IIC T4
ATEX version to come

keine

≤ 0,10%

- Kalibrierzeugnis
- HF-Option (gegen

starke elektomagne- 
tische Felder)

- Werkseinstellung

ø = 43 mm
h = 25/29 mm
DIN B

Frei programmierbar
über Interface

4 ... 20 mA

11.5 ... 30 V DC
11.5-29.4 V DC EEx-

U11- ATEX II 2G  EEx [ia]ib IIC T6
U21- ATEX II 1G  EEx ia  IIC T6
U31- ATEX II 1G  EEx ia  IIC T5/T6
U41- ATEX II 1G  EEx ia  IIC T6
U51- ATEX II 2G  EEx [ia]ib IIC T6

1,5KV AC

≤ 0,2% bzw. ≤ 0,2K oder 10µV*

- Kalibrierzeugnis                               
- feldtaugliches Gehäuse
- dito mit Temperaturanzeige

ø = 44 mm                             
h = 22,5 mm
DIN B

Frei programmierbar
über Interface

4 ... 20 mA
+ HART-Protokoll

8.5 ... 30 V DC
8.5-29.4 V DC EEx

U12- ATEX II 2G  EEx [ia]ib IIC T6
U22- ATEX II 1G  EEx ia  IIC T6/T5/T4
U32- ATEX II 1G  EEx ia  IIC T5/T6
U42- ATEX II 1G  EEx ia  IIC T6/T5/T4
U52- ATEX II 2G  EEx [ia]ib IIC T6

1,5KV AC

≤ 0,2% bzw. ≤ 0,2K oder 10µV*

- Kalibrierzeugnis                               
- feldtaugliches Gehäuse
- dito mit Temperaturanzeige

 

ø = 44 mm
h = 22,5 mm 
DIN B

Frei programmierbar
über Interface  

Digitalausgang 
Fieldbus PA™

9 ... 32 V DC
8.5-24 V DC EEx

U14-ATEX II 1G
EEx ia  IIC T6 
   

1,5KV AC

≤ 0,2% bzw. 0,1K*

- Kalibrierzeugnis                               
- feldtaugliches Gehäuse
- dito mit Temperatur-  
  anzeige
              
ø = 44,4 mm 
h = 25,5 mm 
DIN B

S95.3xxx S95.4xxxSTANDARD HART® PROFIBUS® FONDATION FIELBUS®

TransmitterThermofühler


